MARCATORE [RITACHI

Marcatura

Marcatore a getto d'inchiostro
Sono 3 le parole che caratterizzano i marcatori ClJ HITACHI industriali della nuova serie RX:
- Affidabililita che proviene dalla lunga esperienza specifica del settore

e dalla realizzazione di ogni singolo componente secondo gli elevati
standard di HITACHI.

- Precisione e accuratezza di stampa in ogni situazione per I'ottimizzazione
dell'ugello di stampa. Aumentare la velocita di marcatura non influisce sulla
qualita della stampa.

- Semplicita nell'utilizzo grazie al display touch-screen con una grafica
intuitiva e nella manutenzione per la semplificazione dei componenti

interni relativi all'inchiostro e solvente.

Il modello RX-B & indicato per le applicazioni di base, ideale per stampare
date di scadenza e lotti in ogni settore produttivo. Pur essendo I'entry-level
pud stampare 1 o 2 righe di testo con velocita di oltre 800 car/sec.

Il controllo automatico della viscosita assicura una corretta marcatura anche
con temperatura ambiente di 45°C (inchiostro K69) senza per questo avere

dispersioni di solvente e inchiostro.

Questo assicura I'utilizzo preciso dell'inchiostro : non una micro goccia sprecata.
La gestione del marcatore & facilitata dalla memoria USB e dalla

connettivita RS232 fino a 115Kbps (opzionale).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro ugello: 65 pm

Righe di stampa: Fino a 2 linee

Numero massimo di caratteri: fino a 60 caratteri

Font / larghezza x altezza: 1-2 linee 5 x 5, 5 x 7(8),

9 x 7(8),7 x 10 1linea10 x 12,12 x 16

Altezza caratteri: 2-10 mm.

Rateo di stampa (max.) fino a 837 caratteri/sec. (font 5 x 5, spazio 1, 1 linea)
Schermo: schermo TFT LCD (10.4 “ colori), retroilluminato, WYSIWYG
Input: touch-screen con segnalazione sonora della digitazione
Linguaggi (2 linguaggi selezionabili): Inglese, Thai, Vietnamita, Tedesco,
Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese,

Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Arabico, Serbo, Turco, Hungherese,

Bulgaro, Catalano. Opzionale: Cinese, Koreano

Caratteri standard alfanumerici: (A—2Z, a—2z, 0 — 9), simboli (27), spazio: 90 totali

Caratteri utente: 50 caratteri (ciascuna matrice di punti)
Funzioni di stampa: Calendario, Contatore, composizione di,
Passwords di sicurezza, ecc.

Segnali di input: Rilevamento oggetto da stampare, Impulsi encoder S.I.M.M. Imballaggi s.r.I.
(selezionabile NPN/PNP) ,16 4001.3;Castel|[Maggiore](Bo)
Segnali di Output: Stampa pronta, Anomalia, Allarme Lel3051/300960-Fax:051/692636/1

info@simmimballaggiifcom



