TPE0] REGEIATRIGE GIGLO AUTOMAITICO

Reggiatrici, rulliere, aggraffatrici e accessori

TP601 REGGIATRICE CON CICLO AUTOMATICO
- Rilascio automatico della reggia nel caso in cui si verifichi
un ciclo di produzione senza pacco.

- Caricamento automatico della reggia in modo semplice
e veloce, linserimento avviene dal basso della macchina.

- Premendo RESET la stessa carica automaticamente
la reggia senza bisogno di accedere all'interno della
macchina.

Inoltre con il RESET viene ripristinato il lancio della
reggia nel caso in cui la macchina sbagli un ciclo
di lavoro.

- SHORT FEED SENSOR: attraverso questo sensore la
macchina rileva la presenza della reggia e posizione
corretta della stessa

- Nel caso in cui tutto sia nella giusta posizione il pulsante
START sul pannello comandi sara illuminato, altrimenti no

- Regolazione automatica della tensione della reggia
attraverso il posizionamento situato sul pannello comandi

DATI TECNICI

Avanzamento imballo manuale . ) ) )
Controllo tensionamento elettronico Esempio di reggiatura
Dimensioni arco 500x1400

Rulli folli su piano &
Partenza ciclo a pedale o pulsante /
Controllo lancio reggia elettronico

Reggia PP da 9mm

Diametro interno bob. 200 mm q Q
Produzione 25pz. al minuto

Tensione reggia 8/45 Kg

Altezza regolabile 780-950 mm

Potenza installata 220V /50Hz monofase
Circuito di servizio 24V

Dimensioni minime pacco 50x30 mm
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