TPEO1B REGEIATRICGE DI LINEA GIGLO AUTOMATISO

Reggiatrici, rulliere, aggraffatrici e accessori

REGGIATRICE CON CICLO DI REGGIATURA AUTOMATICA DA LINEA

La reggiatrice automatica mod. TP601 B CE1 €& particolarmente idonea
all’ imballaggio di scatole, dotata di arco chiuso permette di reggiare in
modo automatico, previo I' impostazione tramite selettore posto sul
pannello di comando, da O a 3 legature sul pacco da confezionare.
L’ interasse tra le legature & regolabile agendo sulle due fotocellule presenti
a bordo macchina aumentando o diminuendo la distanza tra di loro.

La saldatura della reggia avviene per fusione della stessa per effetto di
una lama calda la cui temperatura, regolabile, e mantenuta costante
da termoregolatore.

Il tensionamento della reggia € regolabile dall’ esterno agendo su di
una manopola con indice graduato.

L’ entrata e I' uscita del pacco viene gestita in automatico dalla 2
reggiatrice tramite trasporti motorizzati a cinghie. K
Rilascio automatico della reggia nel caso in cui si verifichi un ciclo
di produzione Senza pacco.

Caricamento automatico della reggia in modo semplice e veloce,
linserimento avviene dal basso della macchina.

Premendo RESET la stessa carica automaticamente la reggia senza
bisogno di accedere all'interno della macchina.

Inoltre con il RESET viene ripristinato il lancio della reggia nel caso -

in cui la macchina sbagli un Ciclo di lavoro. de
SHORT FEED SENSOR: attraverso questo sensore la macchina
rileva la presenza della reggia e posizione corretta della stessa.
Nel caso in cui tutto Sia in posizione giusta il pulsante START
sul pannello comandi sara illuminato, altrimenti no.

Regolazione automatica della tensione della reggia attraverso

il posizionamento situato sul pannello comandi.

DATI TECNICI:

Reggiatrice automatica per reggia in P.P. con larghezza da 9 a 12 mm.
Dimensione arco standard 850 mm. (W) 600 mm. (H)

Dimensione pacchi (W = 100-800 mm.) (H = 30-550 mm.)

Banco in acc. inox con cinghie di traino motorizzate

N° 2 fotocellule di controllo per effettuare i automatico da O a 3 legature parallele,

programmabili tramite selettore

N° 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento

Altezza del piano di lavoro 850 mm. regolabile

Velocita di avanzamento del trasporto 20 mt. / min.

Controllo della forza di tensionamento in modo elettronico, Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Funzionamento dei motori solo durante il ciclo di reggiatura

Rilancio automatico e micro di arrivo reggia

Caricamento automatico ( motorizzato ) della reggia

Controllo della temperatura ottimale di saldatura tramite potenziometro
larghezza reggia utilizzabile: (9 mm. 12 mm. tramite kit di conversione)
Diametro interno bobina reggia 200mm.

Alimentazione elettrica 440 V 50 Hz trifase S.I1.M.M. Imballaggi s.r.l.

Peso netto reggiatrice 270 Kg. ,16 40013;Castel[Viaggiorel(Bo)
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo a pacco fermo , *Fax!051/6926361

info@simmimballaggifcom



